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TAP-09A电子智能充气泵

参数：

可选颜色（黑蓝/黑红/黑黄/黑绿/白黑/橙黑/蓝黑）

充气最大值：7bar/7KG/700kpa

打气流速：45-55L/min

压力表：精度±0.5PSI， 2.1英寸（32*42mm）HTN高清显示器（显示剩余电量功能）

电芯类型：聚合物锂离子电芯（Li-polymer LiPo）

电池容量：2000mAh*3

输出：12V/10A（MAX）

充电时间：2-3个小时

充电器：100-240V，12.6V/1A(MAX)

LED灯亮度：白灯0.5W*3 红灯\蓝灯：0.2W*3

内置气缸直径：25mm

产品尺寸：85MMX193MMX237MM

重量：1020g 带包装毛重：1550g

工作温度：-20～+70℃

材料：锌合金+ABS塑胶+PC（B级防火）

功能特点：
1、TAP-09A为电子智能气泵，软件功能远超同类产品，操作更简单，精度更高更智能。用户无需设定胎压，

仅需选择充气的模式，即可完成一键充气。（客户也可以自行设定压力，完成一键起停）

2、TAP-09A增加应急灯功能，紧急停车情况下，可以提供红蓝灯爆闪警示功能，同时也具备夜间照明功能。

3、TAP-09A采用大尺寸HTN 高清显示屏（蓝色背光，黑色字体），显示更加清晰稳定，超大屏幕，

更提供了更多模式选择图标，供客户选择使用。

4、TAP-09A取消了传统的气泵手柄处机械开关按键（独家结构专利），采用屏幕按键启停，产品更

加稳定安全可靠，电子化成都更高。

5、TAP-09A主机与电池链接采用推拉结构设计，客户使用更加方便。

6、TAP-09A电池内部设计按照工业品要求，整体无外漏焊点，连接处为端子接口，产品安全性、稳

定性大大提高，同时也降低了售后成本。

7、TAP-09A充气速度较其他公司产品增加50%，同类产品充气流速在 25L/MIN，TAP-09A充气流速在 50L/MIN

（空载状态）

8、TAP-09A充气能力较其他公司产品提升100%，同类型产品充气能力在3.5BAR，TAP-09A可给小货车充气到

7BAR。（车轮无需拆下）
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9、TAP-09A稳定性及使用寿命提升，同类产品转动主轴配件为塑料制品，我司均采用合金制品，大大提高

了产品稳定性，使用寿命及充气能力。

10、产品待机时间为1年，任意时间使用，产品均有足够电量

功能：

1.汽车胎压检测（基于TPMS技术）

2.所有型号车胎应急充气 （卡车轮胎除外）

3.家用产品充气（如充气床，游泳圈，球类）

3.电池可作为应急指示灯

4.高照倍高光 LED户外灯，可作为户外照明灯。

包装清单：

1，主机*1

2，电池座*1（含电池，多配可选）

3，高压充气软管*1

4，包装盒*1（ABS工具箱式，如右下角图）

5，充电器*1

6，车载充电线（选配）

7，说明书*1

8，小型充气转换头*2（内置在电池座）

9，法式转接头*1


